
ACOPLAMIENTO DE PERNOS Y BARRILETES 

PROFLEX FB 

 

 

 

 

                

Tamaño 

Par Nominal [Nm] 
Con barriletes KW 

100 rpm 
RPM 
Max 

Eje Min 
[mm] 

Eje Max 
[mm] 

Dimensiones [mm] 
M.I 

[Kgm2] 

Desalineación 
[mm] Nº 

Pernos 
Peso 
[Kg] 80⁰ShA 

(Negro) 
92⁰ShA 

(Amarillo) 
98⁰ShA 
(Rojo) 

B1 B2 A D1 D2 L S Axial Radial Angular 

FB 105 95 171 237.5 1.00 7200 11 30 32 105 48 50 45 2-4 0.003 2 0.3 1⁰ 3 2.62 

FB 116  146 262.8 365 1.53 6100 12 39 42 116 60 68 45 2-4 0.005 2 0.3 1⁰ 4 3.62 

FB 125 166 298.8 415 1.73 5500 14 45 50 125 68 78 50 2-4 0.007 2 0.4 1⁰ 6 4.62 

FB 144 318 572.4 795 3.33 4900 18 50 60 144 82 91 55 2-4 0.012 2 0.4 1⁰ 6 6.66 

FB 162 525 945 1312.5 5.50 4500 22 60 65 162 89 100 60 2-5 0.03 2 0.4 1⁰ 6 9.3 

FB 178 643 1157.4 1607.5 6.73 3800 24 70 75 178 105 115 70 2-5 0.04 2 0.5 1⁰ 6 13.4 

FB 198  1248 2246.4 3120 13.07 3400 28 80 90 198 124 135 80 2-5 0.062 2 0.5 1⁰ 10 19.3 

FB 228 2050 3690 5125 21.47 3000 28 90 100 228 133 146 90 2-5 0.1 3 0.6 1⁰ 11 28.2 

FB 252 3069 5524.2 7672.5 32.13 2700 38 105 115 252 156 167 100 2-5 0.17 3 0.6 1⁰ 12 37.9 

FB 285 4552 8193.6 11380 47.67 2400 48 115 125 285 170 186 110 3-6 0.31 3 0.7 1⁰ 11 54.2 

FB 320 6099 10978.2 15247.5 63.87 2100 55 125 135 320 196 212 125 3-6 0.53 3 0.7 1⁰ 12 51 

FB 360 8900 16020 22250 83.2 1900 65 135 150 360 212 232 140 3-6 1.02 4 0.9 1⁰ 11 73 

FB 400 12051 21691.8 30127.5 126.2 1700 75 160 160 400 230 230 160 3-6 1.7 4 1.1 0.5⁰ 10 101 

FB 450 18602 33483.6 46505 194.8 1500 85 180 180 450 260 260 180 4-7 2.9 4 1.1 0.4⁰ 12 137 

FB 500 25802 46443.6 - 270.2 1350 95 200 200 500 290 290 200 4-7 4.7 4 1.1 0.3⁰ 14 180 

FB 560 31003 55805.4 - 324.7 1200 95 225 225 560 320 320 220 4-8 10.7 2 1.5 0.3⁰ 10 278 

FB 630 41998 75596.4 - 439.8 1050 100 250 250 630 355 355 240 4-8 17.4 2 1.5 0.3⁰ 12 365 

FB 710  75000 135000 - 785.4 950 100 260 260 710 385 385 260 5-9 33 2 1.8 0.3⁰ 12 516 

FB 800 100000 180000 - 1047 850 100 280 280 800 420 420 290 5-9 53 2 1.8 0.3⁰ 14 761 

FB 900 160000 288000 - 1623 750 100 305 305 900 465 465 320 5-10 86 2 1.8 0.3⁰ 16 927 

-Cubos fabricados en fundición GG25 
-Temperatura máxima de trabajo: 70°C. 
-Barriletes negros de 80°Shore A fabricados en caucho. Barriletes amarillos de 92°Shore A y rojos de 98°Shore A fabricados en poliuretano. 

 

 



ACOPLAMIENTO DE PERNOS Y BARRILETES 

PROFLEX FBR 

 

 

 

 

 

Tamaño 

Par Nominal [Nm] 
Con barriletes RPM 

Max 

Eje Min 
[mm] 

Eje Max 

[mm] 
Dimensiones [mm] 

M.I 
[Kgm2] 

Desalineación 
[mm] Nº 

Pernos 

Peso 
[Kg] 

80⁰ShA  92⁰ShA D1 D2 A B1 B2 L L1 L2 S J1 J2 Axial Radial Angular 

FBR 105 200 320 7000 - 32 38 105 53 59 45 13 12 2-4 0.001 0.001 1 0.21 0.12⁰ 8 1.9 

FBR 125 350 560 6000 - 40 48 125 65 68 50 16 15 2-4 0.003 0.003 1 0.23 0.11⁰ 8 3.2 

FBR 144 500 800 5250 - 45 55 144 76 84 55 16 15 2-4 0.004 0.006 1 0.25 0.1⁰ 10 4.5 

FBR 162 750 1200 4650 - 50 60 162 85 92 60 20 18 2-5 0.007 0.013 1.5 0.27 0.1⁰ 9 6.7 

FBR 178 950 1520 4200 - 60 70 178 102 108 70 20 18 2-5 0.014 0.022 1.5 0.29 0.09⁰ 10 9.7 

 

-Cubos fabricados en fundición EN-GJL-250. 
-Pernos fabricados en acero C40. 
-Temperatura de trabajo: -30°C/+80°C. 
-Barriletes de 80° Shore A fabricados en goma NBR estándar.  
-Barriletes de 92° Shore A fabricados en goma NBR con capacidad de transmitir 1.6 veces más de par. 

 


