
ACOPLAMIENTO DE PERNOS Y BARRILETES PARA TAPER-LOCK 

PROFLEX FB TL 

 

 

 

 

               

Tamaño 

Par Nominal [Nm] 
Con barriletes RPM 

Max 

Taper Lock 
Agujero 

Max 
[mm] 

Dimensiones [mm] Desalineaciones 
Nº 

Pernos 

Peso sin 
Taper 
[Kg] 80⁰ShA 

(Negro) 
92⁰ShA 

(Amarillo) 
98⁰ShA 
(Rojo) 

1 2 B1 B2 A D1 D2 L1 L2 L3 L4 S S1 S2 Axial 
[mm] 

Radial 
[mm] 

Angular 
[⁰] 

FB 162 TL 525 945 1312.5 4500 1615 1615 42 42 162 89 100 41 41 41 41 2-5 25 14 2 0.4 1⁰ 6 6.244 

FB 178 TL 643 1157.4 1607.5 3800 2012 2012 50 50 178 105 115 34.5 34.5 34.5 34.5 2-5 25 14 2 0.5 1⁰ 6 6.954 

FB 198 TL 1248 2246.4 3120 3400 2517 2517 65 65 198 124 135 52.5 52.5 47.5 47.5 2-5 25 14 2 0.5 1⁰ 10 9.941 

FB 228 TL 2050 3690 5125 3000 2517 2517 65 65 228 133 146 52.5 52.5 47.5 47.5 2-5 33 19 3 0.6 1⁰ 11 15.632 

FB 252 TL 3069 5524.2 7672.5 2700 3020 3020 75 75 252 156 167 58 58 53 53 2-5 33 18 3 0.6 1⁰ 12 19.057 

FB 285 TL 4552 8193.6 11380 2400 3030 3535 75                            90 285 170 186 96 81 91 76 3-6 45 24 3 0.7 1⁰ 11 34.147 

FB 320 TL 6099 10978.2 15247.5 2100 3535 3535 90 90 320 196 212 96 96 91 91 3-6 45 24 3 0.7 1⁰ 12 48.358 

FB 360 TL 8900 16020 22250 1900 4040 4040 100 100 360 212 232 109.5 109.5 104.5 104.5 3-6 55 30 4 0.9 1⁰ 11 69.045 

FB 400 TL 12051 21691.8 30127.5 1700 4545 4545 110 110 400 230 230 119 119 114 114 3-6 45 45 4 1.1 0.5⁰ 10 85.826 

FB 450 TL 18602 33483.6 46505 1500 5050 5050 125 125 450 260 260 132 132 127 127 4-7 - - 4 1.1 0.4⁰ 12 116.784 

Taper Lock 

Tamaño 
Taper-Lock 

Diámetros de agujeros disponibles con chaveteros normalizados según DIN.6885 

1615 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42      

2012 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50   
2517 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 

3020 20 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75    
3030 25 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75        

3535 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90     
4040 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100      
4545 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110         

5050 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125         

-Cubos fabricados en fundición GG25 
-Temperatura máxima de trabajo: 70°C. 
-Barriletes negros de 80°Shore A fabricados en caucho. Barriletes amarillos de 92°Shore A y rojos de 98°Shore A fabricados en poliuretano. 

 


