
ACOPLAMIENTOS DE NEUMÁTICO 

KALFLEX TIPO F 

 

Instrucciones de instalación 

1) Limpiar todas las partes. 

 

2) Montar los cubos en los ejes después de acoplar los aros de sujeción sin apretar. 

 

3) Mover los cubos hasta conseguir la dimensión ‘M’ (tabla 1). Asegúrese de que haya espacio suficiente entre los extremos del 

    eje para permitir cualquier movimiento axial. 

 

4) Compruebe la alineación en los planos paralelos y angulares para asegurar que los ejes están alineados con la mayor precisión 

    posible. Cuanto más precisa sea la alineación, menor será el desgaste de los neumáticos. Véase la tabla 1. 

 

5) Montar el neumático en el espacio entre el aro de sujeción y el cubo, y verificar que el talón del neumático está    

    correctamente posicionado. Cuando esté situado correctamente, la distancia entre extremos del neumático debe coincidir 

    con el valor en la tabla 2. 

 

6) Apriete los tornillos del aro de sujeción, alternativamente y poco a poco, hasta que se logre el par de apriete correcto 

    (tabla 1). 

 

 

 

Tabla 1 

Tamaño del acoplamiento 040 050 060 070 080 090 100 110 120 140 160 180 200 220 250 

Desalineación Paralela [mm] 1.0 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9 3.2 3.7 4.2 4.8 5.3 5.8 6.6 

Desalineación axial [mm] 1.3 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 3.3 3.7 4.0 4.6 5.3 6.0 6.6 7.3 8.2 

Desalineación angular 4⁰ 4⁰ 4⁰ 4⁰ 4⁰ 4⁰ 4⁰ 4⁰ 4⁰ 4⁰ 4⁰ 4⁰ 4⁰ 4⁰ 4⁰ 

Dimensión M [mm] 22 25 33 23 25 27 27 25 29 32 30 46 48 55 59 

Par de apriete tornillos [Nm] 15 15 15 24 24 40 40 40 50 55 80 105 120 165 165 

 

Tabla 2 

Tamaño del acoplamiento 040 
hasta 
060 

070 
hasta 
120 

060 
hasta 
160 

070 
hasta 
250 

Distancia entre extremos del 
neumático [mm] 

2 3 5 6 

 

 

Tamaños de 040 hasta 060 Tamaños de 070 hasta 250 


