
Acoplamientos con elemento elástico desmontable 

FALK WRAPFLEX TIPO R10 

 

                        

 

Tamaño 
Par 

Nomin. 
[Nm] 

Vel. 
Máx. 
[rpm] 

Agujero Peso [Kg] A [mm] AA [mm] 
B 

[mm] 
BE 

[mm] 
C 

[mm] 
D 

[mm] 
F 

[mm] 
H 

[mm] 
J 

[mm] 
S 

[mm] 
Z 

[mm] 
GAP 
[mm] 

Tornillos 

Mín. 
[mm] 

Máx. 
[mm] 

Disco 
Nylon 

Disco 
Acero 

Disco 
Nylon 

Disco 
Acero 

Disco 
Nylon 

Disco 
Acero 

Tam. Llave 

5R 62 4500 12,7 38 1,35 1,49 76,5 76,5 80,5 80,4 71,9 19,8 25,9 59,9 64 15 23,1 16 8,9 2 M4 M2,5 

10R 130 4500 15,88 48 2,49 2,72 90,4 90,4 94,5 94,4 91,9 23,9 34 72,1 75,9 19,1 27,9 22,4 10,9 2 M4 M2,5 

20R 316 4500 19,05 60 5,64 6,09 126 124 132 130 121,9 32 45 91,9 102,1 24,9 37,1 25,4 15 2 M6 M4 

30R 520 4500 25,4 65 9,41 10 146,6 143 153 149 151,9 36,1 57,9 104,9 118,1 29 41,9 31,8 17 2 M6 M4 

40R 1028 3600 28,58 85 17,1 18,1 182,1 177 190 185 181,1 47 67,1 130 150,1 34 54,6 41,4 21,1 5 M8 M5 

50R 2508 3000 31,75 105 35,8 37,7 230,9 224 239 232 214,9 60,7 77 178,1 190 46 69,6 44,5 27,9 5 M8 M5 

60R 4011 2500 50,8 135 - 66,4 - 267 - 278 275,3 75,4 100,1 209,6 228,1 60,2 67,1 - 35,3 5 M10 M6 

70R 8011 2100 69,85 160 - 111 - 310 - 321 324,1 84,1 119,9 251 270 69,6 74,9 - 39,6 5 M10 M6 

80R 15027 1800 85,73 190 - 166 - 370 - 381 376,9 97,0 140 270 327,9 83,3 85,1 - 45,5 6 M10 M6 

El aro de sujeción de Nylon es estándar para los tamaños 5R-50R, siendo opcional en acero. 

Los tamaños 60R-80R, solo se suministran con aro de sujeción en acero. 

Temperatura de funcionamiento del elemento elástico (poliuretano): -40⁰C / +95 ⁰C. 

 

Desalineaciones permitidas 

 

 

Tamaños 5R 10R 20R 30R 40R 50R 60R 70R 80R 
Desplazamiento Radial Máx. [mm] 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Desplazamiento angular máx. [⁰] 1⁰ 1⁰ 1⁰ 1⁰ 1⁰ 1⁰ 1⁰ 1⁰ 1⁰ 

Desplazamiento axial máx. [mm] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 

 

 

DISCO 

CUBO 
ELEMENTO ELÁSTICO 

TORNILLOS 

2 a 180⁰ 

 

ARO 



Acoplamientos con elemento elástico desmontable 

FALK WRAPFLEX TIPO R10  

(PARA TAPER-LOCK) 

 

 

 

 

 

Tamaño 
Par 

Nominal 
[Nm] 

Vel. 
Máx. 
[rpm] 

TAPER Peso 
[Kg] 

A  
[mm] 

AA  
[mm] 

B 
[mm] 

BE 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

F 
[mm] 

H 
[mm] 

J 
[mm] 

Z 
[mm] 

GAP 
[mm] 

5RTL 62 4500 1108 0,807 76,5 80,5 65 19,8 22,5 59,9 64 15 23,1 8,9 2 

10RTL 130 4500 1210 1,56 90,4 94,5 90 23,9 33 72,1 75,9 19,1 27,9 10,9 2 

20RTL 316 4500 1610 3,11 126 132 98 32 33 91,9 102,1 24,9 37,1 15 2 

30RTL 520 4500 2012 4,85 146,6 153 120 36,1 42 104,9 118,1 29 41,9 17 2 

40RTL 1028 3600 2517 8,8 182,1 190 139 47 46 130 150,1 34 54,6 21,1 5 

50RTL 2508 3000 3020 18,6 230,9 239 171 60,7 55 178,1 190 46 69,6 27,9 5 

60RTL 4011 2500 4030 35,3 267 278 245,4 75,4 85 209,6 228,1 60,2 67,1 35,3 5 

70RTL 8011 2100 4535 54,4 310 321 264,4 84,1 90 251 270 69,6 74,9 39,6 5 

80RTL 15027 1800 5040 103 370 381 304,8 97 104 270 327,9 83,3 85,1 45,5 6 

 

 

Tamaño Taper-Lock Diámetros de ejes disponibles con chaveteros normalizados 
1108 9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-22-24-25-28 

1210 11-12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32 

1610 11-12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42 

2012 14-15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50 

2517 18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65 

3020 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75 

4040 40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100 

4545 55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110-115 

5050 70-75-80-85-90-95-100-105-110-115-120-125 

 

 



 

 

Factor de seguridad C1: 

Tipo de carga Condiciones de trabajo 
Máquina motriz 

Motor 
Eléctrico 

Motor diésel 
4 a 6 cilindros 

Motor diésel 
1 a 3 cilindros 

Uniforme Funcionamiento regular sin choques ni sobrecargas. 1,25 1,5 2,0 

Ligera 
Funcionamiento regular con choques y sobrecargas ligeras y poco 

frecuentes. 
1,50 2,0 2,5 

Media 
Funcionamiento irregular con sobrecargas medias de breve duración y 

choques frecuentes moderados. 
2,0 2,5 3,0 

Pesada 
Funcionamiento muy irregular con choques y sobrecargas frecuentes y de 

gran intensidad. 
2,5 3,0 3,8 

 

Factor de seguridad C2:                                                                           Factor de seguridad C3: 

Tiempo de trabajo en horas por día 
Más de 
Hasta 

 
2 

2 
12 

12 
24 

Factor C2 0,9 1 1,1 
  

 

Selección del acoplamiento: 

A) Calcular el par nominal (Mn) a transmitir según la fórmula: Mn =
9550xP

n
  

 

B) Corregir el valor del par multiplicando por los factores de seguridad indicados en las tablas: 

Pc=MnxC1xC2xC3. 

 

 

C) Teniendo en cuenta el diámetro del eje de la maquinaria motriz y el de la máquina receptora, seleccionar el 

tamaño del acoplamiento cuyo par nominal sea igual o superior al par corregido (Pc). 

Características de los acoplamientos FALK R10 

 

• Fácil montaje y desmontaje del elemento elástico. 

No es necesario desplazar la máquina motriz y 

conducida para reemplazarlo. 

• Sin mantenimiento. No necesita lubricación. 

• Acoplamiento con cubos para montaje de casquillo 

Taper-Lock, elimina el tiempo y costes de 

mecanizado. 

• Cubos fabricados en acero al carbono de alta 

resistencia y rectificados. Opcionales en acero 

inoxidable. 

• Elemento elástico de poliuretano resistente al 

desgaste y a la acción de productos químicos. 

Torsionalmente flexible, amortigua las vibraciones. 

• 3 años de garantía. 

Cantidad de arranques por hora 
Más de 
Hasta 

 
10 

10 
40 

40 
125 

125 
300 

300 

Factor C2 1 1,2 1,5 2 3 
 

Mn: Par en Newton metro. 

P: Potencia en kW. 

N: Velocidad de rotación en rpm. 


