
ACOPLAMIENTO DE PERNOS Y BARRILETES 

 PROFLEX CUBOS LARGOS 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos y dimensiones 

Tamaño 
Par 

Máx. 
[Nm] 

Vel. 
Máx. 
[RPM] 

Inercia 
[Kg*m2] 

Peso 
[Kg] 

Desalineaciones D 
Mín/Máx 

[mm] 

F 
[mm] 

L 
[mm] 

H 
[mm] 

K 
[mm] 

M 
[mm] 

S 
[mm] 

Nº 
Barriletes 

Diámetro 
Pernos 
[mm] 

Axial 
∆W 

Radial 
∆R 

Angular 
∆H 

85 LL 95 6100 0,012 2,5 

±1 

0,085 

0,3⁰ 

-/24 85 113 3 20 39 55 4 8 

100 LL 220 6050 0,019 4,5 0,1 -/32 100 123 3 20 55 60 8 8 

120 LL 350 6000 0,021 6 0,12 -/45 120 143 3 20 71 70 10 8 

140 LL 600 5300 0,062 9 0,14 -/55 140 163 3 20 85 80 14 8 

160 LL 900 4500 0,111 14 0,16 -/60 160 183 3 20 102 90 16 8 

180 LL 1300 4000 0,173 17 0,18 -/65 180 204 4 25 103 100 12 12 

200 LL 1800 3600 0,351 24 0,2 -/75 200 234 4 25 116 115 14 12 

225 LL 2600 3200 0,92 36 0,225 40/90 225 264 4 25 145 130 16 12 

250 LL 4600 3000 1,29 49 0,25 45/95 250 305 5 38 147 150 14 18 

300 LL 6500 2500 2,87 84 0,3 50/110 300 365 5 38 182 180 16 18 

350 LL 10500 2200 5,33 130 0,35 60/120 350 406 6 60 200 200 12 25 

400 LL 14500 1800 12,31 190 0,4 70/140 400 446 6 60 232 220 14 25 

450 LL 21000 1600 21,3 260 0,445 75/160 445 487 7 72 253 240 12 32 

500 LL 28000 1400 36,5 350 0,495 75/180 495 527 7 72 288 260 14 32 

550 LL 36000 1200 60 450 0,545 75/210 545 567 7 72 322 280 16 32 

*Cubos fabricados en fundición UNI EN 1561. Elementos elásticos (barriletes) fabricados en NBR. Pernos fabricados en acero. 

**Los cubos se pueden fabricar en acero al carbono y acero inoxidable bajo pedido. 

 

 

* Capacidad para aguantar elevadas 

sobrecargas y vibraciones, así como 

compensar desalineaciones axiales, 

radiales y angulares entre los ejes. 

Mayor longitud de los cubos. 


