
ACOPLAMIENTO CON ELEMENTO ELÁSTICO DESMONTABLE 

KALFLEX JAW TIPO SW 

 

 

 

Tamaño 

Par 
Nominal 

[Nm] 

Velocidad 
Máxima 

[R.P.M] 

Agujero  
Ød 

[mm] 
ØD 

[mm] 
ØD1 
[mm] 

ØD2 
[mm] 

L 
[mm] 

L1 
[mm] 

L2 
[mm] 

S 
[mm] 

S2 
[mm] 

X 
[mm] 

Peso 
[Kg] 

92⁰Sh. A Mín.  Máx. 

095 38 6000 10 28 65 54 49 63 13 25 2 9 14.5 0.80 

099 83 5500 10 30 78 65 51 72 19 27 2 14 19.5 0.90 

100 83 5000 10 38 78 65 57 88 22 35 2 14 19.5 1.50 

110 160 4500 15 42 96 85 76 108 30 43 3 16 21.5 3.20 

150 254 4500 15 48 111 96 80 115 32 45 3 19 24.5 4.00 

190 342 4000 20 60 129 115 102 133 35 54 3 19 30.5 7.20 

225 477 4000 20 65 142 127 108 153 45 64 3 19 33 10 

226 570 3800 25 70 153 137 119 178 54 70 3 32 35.5 13 

276 948 3600 25 75 173 157 127 200 61 80 3 34 38.5 19 

280 1407 3000 30 80 208 192 140 200 61 80 3 34 47 26 

295 2302 2400 30 95 253 237 160 238 70 95 3 42 55.5 44 

2955 3837 2400 30 105 253 237 180 264 83 108 3 42 55.5 50 

300 5484 2250 30 105 272 254 180 283 90 115 3 47 65 55 

350 7754 1880 30 115 323 305 200 309 103 128 3 47 69 85 

Temperatura de trabajo: -40⁰C / +100⁰C. 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Los KALFLEX JAW SW son acoplamientos con elementos elásticos 

de fácil montaje y desmontaje sin necesidad de desplazar las 

máquinas. Es idóneo para montajes entre motores eléctricos y 

bombas centrífugas. 

DESALINEACIONES MÁXIMAS: 

-Angular= 1⁰ 

-Radial = 0.4 mm 

-Axial = +1 mm 

MATERIALES: 

-Cubos: Tamaños 095-350 Fundición gris. 

-Elemento elástico: Goma NBR. 

SW 095 – SW 225 

Elemento elástico tipo tira 

SW 226 – SW 295 

Con 6 tacos tipo T 

SW 2955 – SW 350 

Con 10 tacos tipo T 


