
ACOPLAMIENTO CON ESPACIADOR Y ELEMENTOS ELÁSTICOS DESMONTABLES 

KALFLEX JAW TIPO RRS 

 

 

 

Tamaño 

Par 
Nominal 

[Nm] 

Velocidad 
Máxima 

[R.P.M] 

Agujero  
Ød 

[mm] 
ØD 

[mm] 
ØD1 
[mm] 

ØD2 
[mm] 

DBSE* 
[mm] 

L 
[mm] 

L1 
[mm] 

L2 
[mm] 

S 
[mm] 

S2 
[mm] 

X 
[mm] 

Peso 
[Kg] 

92⁰Sh. A Mín.  Máx. 

095 38 6000 10 28 65 54 49 
100 
140 

150 
190 

13 25 2 9 14.5 0.80 

100 83 5000 10 38 78 65 57 
100 
140 

170 
210 

22 35 2 14 19.5 1.50 

110 160 4500 15 42 96 85 76 
100 
140 

186 
226 

30 43 3 16 21.5 3.20 

150 254 4500 15 48 111 96 80 
100 
140 
180 

190 
230 
270 

32 45 3 19 24.5 4.00 

190 342 4000 20 60 129 115 102 
140 
180 

248 
288 

35 54 3 19 30.5 7.20 

225 477 4000 20 65 142 127 108 
140 
180 

268 
308 

45 64 3 19 33 10 

226 570 3800 25 70 153 137 119 
140 
180 

280 
320 

54 70 3 32 35.5 13 

*DBSE: Distancia entre extremos de ejes. Se pueden fabricar otras longitudes bajo pedido. 

Temperatura de trabajo: -40⁰C / +100⁰C. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Los KALFLEX JAW RRS son acoplamientos con elementos 

elásticos de fácil montaje y desmontaje sin necesidad de 

desplazar las máquinas. Su diseño con espaciador de 

aleación ligera, es idóneo para montajes entre motores 

eléctricos y bombas centrífugas. 

DESALINEACIONES MÁXIMAS: 

Angular= 1⁰ 

Radial = 0.4 mm 

Axial = +3 mm 

MATERIALES: 

Cubos:  Tamaños 095-225 Fundición GG20. 

              Tamaño 226 Fundición GG25. 

Elemento elástico: Goma NBR. 

 


